«  Werecommend using a tubular hoop and a size 11/80 needle for this weight of fabric.

. Once you have uploaded your design to the machine, ensure the beanie is not pulled too tightly when
hooping up, thisis so it doesn't stretch and lose its shape.

. Once the beanie is secured, ensure the needle is in the correct position and your design is centred to
the product. You're now ready to run your design!
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«  Wirempfehlen die Verwendung eines runden Stickrahmens und einer Nadelgrofie von 11/80 fur einen Stoff
dieser Materialstarke.

«  Stellen Sie sicher, dass die Beanie nicht zu straff in den Rahmen gespannt ist, wenn Sie lhr Design in die
Maschine hochgeladen haben, damit sie nicht gedehnt wird und ihre Form verliert.

+  Sobald die Beanie gesichert ist, Uberprufen sie die Position der Nadel und stellen Sie sicher, dass das Design
mittig auf dem Produkt platziert ist. Sie kdnnen Ihr Design jetzt aufsticken!
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. Nous vous recommandons d'utiliser un support tubulaire ainsi qu'une aiguille 11/80 pour un tissu de ce type.

. Des lors que vous avez chargé votre motif au sein de la machine, vérifiez que le bonnet n'est pas trop étiré lors
de la fixation. Ceci afin qu'il ne se déforme pas.

. Une fois le bonnet correctement mis en place, vérifiez que I'aiguille est bien positionnée et que votre motif est
centré. Votre motif est prét a étre brodé !

BEECHFIELD.COM




. Si consiglia di utilizzare un telaio tubulare e un ago 11/80 adatto per un tessuto di questo peso.

. Dopo aver caricato il disegno sulla macchina, assicurarsi che il berretto non sia eccessivamente tirato durante
I'aggancio, per evitare che si allunghi e perda la forma.

. Una volta fissato il berretto, assicurarsi che I'ago sia nella posizione corretta e che il disegno sia centrato sul
prodotto. Ora e tutto pronto!
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